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2 Rindeportivo de 14, de 8 brazos ~ Faldones
3 Spoiler de techo 7 Portabicicleta de techo
4 Spoiler frontal 8 Aleron



ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS DE EQUIPO
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DIMENSIONES EXTERIORES (cm) 3ptas. 4ptas.  5ptas. INTERIOR
Aire acondicionado
Largo total S = S Asientos delanteros con cabeceras integradas
Ancho total 190.9 190.9 190.9 Asientos delanteros de cubo con respaldo ajustable
Alto total 142.0 138.7 142.0 Cajuela con cubierta desmontable*
Calefact d fiad
Distancia entre ejes 2443 2443 2443 G esempan.a or
Consola central en el piso
DIMENSIONES INTERIORES (cm) Desempanador trasero eléctrico
Espejo retrovisor con controles del sistema de seguridad GMLINK
Compartimiento delantero: Encendedor de cigarrillos
) Guantera con tapa
Espacio para hombros 1304 130.8 130.8 Interiores y cajuela alfombrados
Espacio maximo para caderas 1271 120.0 120.0 Lampara de domo sencilla
Espacio para plemas 104.6 104.6 104.6 F’ar}el de |nstrumelntos con velocimetro, odémetro electrénico,
indicador de gasolina y temperatura de motor
Compartimiento trasero: Portavasos
Radio AM/FM con reproductor de CD, mp3, conector para iPod®, puerto USB
Espacio para hombros 131.6 130.8 130.8 y sistema de 4 bocinas
Espacio para caderas 1236 1255 1255 Respaldo d'e aslento tra‘sero compleltamente abatible
Seguros eléctricos con cierre centralizado
Espacio para piernas 90.2 90.2 90.2 Toma de corriente
EQUIPO Y ESPECIFICACIONES BASICAS EXTERIOR
Peso vehicular (kg) 966 1,013 1,000 Antenafijalenitoldo
Compartimiento portalentes
Peso bruto vehicular (kg) 1,366 1413 1,400 Cristales tintados .
CAPACIDADES ESpE]:OS exter?ores izqu?erdovderetho con aj:uste manual, ahatibles en color negro . .
Espejos exteriores izquierdo y derecho con ajuste manual, abatibles al color
Pasajeros 5 5 5 de |a carroceria
X e Faros de halégeno . .
Espacio para equipaje (It) 260 462 280 Faros de niebla
Tanque de gasolina (It) 46 46 46 Limpiaparabrisas de 2 velocidades . .
Llantas radiales P175/70 R13" . .
MOTOR/CHASIS/MECANICO Llantas radiales P185/60 R14"
Manijas de puertas al color de la carroceria
Motor: 1.6 L SFI, 4 cilindros Rines de acero de 13" con tapones completos ° °
Potencia: 100 hp @ 5,600 rpm Rines de aluminio de 14"
Torque: 102 Ib-pie @ 3,200 rpm SEGURIDAD
Direccion manual (pag. B, M, 3y 5 ptas.) Barras de proteccion lateral . .
o Dos cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos . .
Direccidn hidraulica (paq. H,C-Den3Y Siptas: Dos cinturones de seguridad traseros de 3 puntos y 1 central pélvico © e
y todos los paquetes 4 ptas.) Herramienta de emergencia: gato y llave de birlos ° °
Frenos de potencia, delanteros de disco Inmovilizador : *
o de tamb Seguros para nifios en puertas traseras** . .
VALESEOSICe AT nOr Sistema de alarma contra robo .
Transmisién manual de 5 velocidades (paq. B, M, Hy C) Sistema de alarma inteligente y sistema de seguridad GMLINK

Transmision automatica de 4 velocidades (pag. Cy D)
B X *Excepto Chevy C2 4 ptas. **Excepto Chevy C2 3 ptas.
Suspension para manejo suave

iPod® is a registered trademark of the Apple Computer Company. All rights reserved.

En General Motors de México, S. de R.L. de CV. mantenemos las técnicas de fabricacion de los vehiculos en un estado continua de desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de hacer cambios a la informacian contenida en este catalogo, tal como de
manera enunciativa mas no limitativa en cuanto a los modelos, colores, especificaciones, equipamiento, apariencia y accesorios, en cualquier momento y sin previo aviso. Es por ello que le recomendamos que previo a la compray entrega del vehiculo, verifique
toda la informacién con su Distribuidor Chevrolet. General Motors de México, S. de R.L. de CV. se reserva el derecho de continuar o descontinuar el afio modelo de cualquiera de los vehiculos, por el motivo que sea y en cualquier momento del afio calendario
Algunas de las fotografias en este catalogo muestran vehiculos con equipo opcional o no disponible. Favor de consultar el equipamiento de cada paquete en la hoja de especificaciones correspondiente. Todos los vehiculos General Motors responden a su
confianza con calidad, prestigio y garantia. Garantia de Defensa a Defensa por 2 afios o 40,000 kilometros, o que ocurra primero. Garantia contra perforacion por corrosion de componentes metalicos en carroceria, por 5 afios 0 50,000 kilémetros, lo que
ocurra primero.Esta garantia se otorga expresamente en lugar de cualquier otra garantia expresa o tacita y General Motors de México, S. de R.L. de CV. no asume ninguna otra responsabilidad bajo ésta garantia relacionada con sus vehiculos y no autoriza a
terceras personas a asumir responsabilidad a su nombre. Sélo General Motors lo cuida en ciudad o carretera con Asistencia en el Camino GM las 24 horas, los 365 dias del afio en la Repblica Mexicana, Estados Unidos y Canada. Para mayores informes acerca
de cualquier vehiculo o servicio GM, llame al Centro de Atencion a Clientes Chevrolet. México: Lada sin costo: 01-800-466-0811. E-mail: asistencia.chevrolet@gm.com. Dele el mejor servicio a su vehiculo con la tecnologia de vanguardia y la mano de obra
calificada de su Distribuidor participante Chevrolet. Mantenga su vehiculo en 6ptimas condiciones con refacciones genuinas General Motors. General Motors de México, S. de R.L. de CV. mayo 2008
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